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PROJEKT WYKONAWCZY
zewnetrzne sieci i przylgcza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Spis zawartosci projektu:

1. Strona tytutowa

2. Opis techniczny

3. Rysunki:
- plan zagospodarowania terenu - rys. nr 1S
- profile przytaczy wodociggowych - rys. nr 2S
- profile przytgczy kanalizacji sanitarnej - rys. nr3S
- profile przytaczy kanalizacji deszczowej - rys. nr4S
- profile przytaczy kanalizacji deszczowej - rys. nr 5S

- zestawienie przykanalikow kanalizacji deszczowej - rys. nr 6S




OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego budowy sieci i przytgczy wod-kan

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt zagospodarowania terenu osiedla

- Projekty instalacji wewnetrznych w budynkach
- Projekt budowlany

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy sieci i zewnetrznych i przytgczy wodociggo-
wych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie projektowanego zespotu budynkéw miesz-
kalnych wielorodzinnych Nr 2-4 potozonych przy ul. Jana Pawta Il w Polkowicach dziatka nr
825/201
Niniejsze opracowanie obejmuje projektowane odcinki sieci i przytgczy od budynku do granicy
dziatki budowlanej Inwestora budynku, sieci i przytagcza w przylegtych ulicach do granicy dziatki
budowlanej oraz ul. Jana Pawia Il bedg realizowane przez Gmine Polkowice.

projektowany zakres robot:

- przytacza wody szt. 3 z rur PE ¢ 63mm — mb 89,4

przytgcza i odcinek kanalizacji sanitarnej szt. 3 z rur PVC ¢ 160 —mb 56,6
odcinki sieci kanalizacji deszczowej ¢ 200 - mb 182,4

przytgcza kanalizacji deszczowej ¢ 160mm — mb 51,1

w

. Opis projektowanych sieci i przytgczy

3.1. Przylacza wodociggowe

Dostawa wody do budynkéw z wodociggu miejskiego.

Rurociagi doprowadzajgce wode oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku usytu-
owane w ulicach sg tematem odrebnego opracowania i bedg realizowane przez Gmine Polko-
wice.

Przytgcza wody do budynkéw o Srednicy 63 mm projektuje sie z rur polietylenowych PE HD
szereg SDR11 - PN10 o potgczeniach zgrzewanych elektrooporowo lub ztgczkami zaciskowy-
mi.

Na wigczeniu do sieci wodociggowej nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce Kotnierzowe typ E
firmy Hawle lub PUSPAS wraz z obudowa teleskopowg i skrzynkg zeliwng. Teren wokét skrzyn-
ki w promieniu 30 cm powinien by¢ utwardzony ptytkg betonowg grubosci 8 cm lub kostkg z
polbruku.

W celu oznakowania lokalizacji zasuw nalezy zamontowa¢ tabliczki wg normy PN-86/B-09700.
Montaz przytgczy i odcinka wodociggu wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz ,, Instruk-
cja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw z rur PE , opracowang przez producenta rur
Do pomiaru zuzycia wody w budynkach nalezy zamontowa¢ na przytgczu wodomierze skrzy-
detkowe ej o srednicy 40 mm.

Zestaw wodomierzowy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-91/M - 54910.

Za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawér antyskazeniowy (przed wtérnym zanie-
czyszczeniem wody w sieci) wedtug normy PN-EN 1717:2003

Dla zasilania placu budowy w wode przewiduje sie wykonanie studni wodomierzowej w poblizu
miejsca wigczenia do istniejgcego wodociggu lub innym miejscu uzgodnionym z PGM.
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Probe szczelnosci wodociggu wykonaé na cisnienie 1,0 MPa wg BN-82/9192 z udziatem
przedstawiciela PGM w Polkowicach i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie potgczenia zgrzewane i wezty rozgatezne w czasie proby powinny by¢ odkryte w celu
sprawdzenia szczelno$ci potgczen .

Przed oddaniem przytgcza do eksploatacji wykona¢ ptukanie przewodu wodg z miejskiej sieci
wodociggowe] oraz dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu sodu o zawartosci 14,5 %

wolnego chloru.
Skuteczno$¢ chiorowania i czystos¢ rurociggu na podstawie badan fizyko-chemicznych i bakte-

riologicznych powinno by¢ potwierdzone przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

3.2. Przytacza kanalizacji sanitarnej

Odcinki sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z rur PVC z wydtuzonym kielichem klasy SN8 a
przytacza z rur klasy N i uszczelkg gumowg dwuwargows i uktadanych na podsypce z piasku
grubosci 10 cm.

Studzienki rewizyjne wykonac z typowych elementéw z tworzywa typu PP o $rednicy 425 i 600
mm produkcji Wavin, UPONOR przykrych wtazem zeliwnym lub stozkiem betonowym z ptytka
zelbetowa.

Montaz rur wg instrukcji producenta, po zmontowaniu kanatéw nalezy je obsypaé piaskiem lub
gruntem piaszczystym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury a nastepnie gruntem rodzimym
warstwami grub. 20 cm z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi.

Wskaznik zageszczenia podtoza i zasypki powinien by¢ wiekszy od 0,95.

Rzedne géry studzienek dopasowac do poziomu przylegtego terenu.
Po zamontowaniu kanatéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci.

Wielkoséci studzienek podano na rysunkach.
Po zamontowaniu kanatéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci.

3.3. Sie¢ i przytagcza kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wykonac z rur z wydtuzonym kielichem klasy o potgcze-
niach kielichowych PVC klasy SN8 i Srednicy 200 mm a przytgcza z rur klasy N o $rednicy 160
mm z uszczelkg gumowg dwuwargows i uktadanych na podsypce z piasku grubosci 10 cm.

Studzienki rewizyjne przy budynkach projektuje sie z tworzywa typu PP $rednicy 425 | 600mm
produkcji Wavin, UPONOR przykrych wtazem zeliwnym lub stozkiem betonowym z ptytkg zel-
betowa.

Wielkosci studzienek podano na rysunkach, rzedne géry studzienek dopasowaé do poziomu
ulicy.

Na podejsciach pod spustowe rury deszczowe zamontowac typowe osadniki lub czyszczaki z
kratkg do zatrzymywania zanieczyszczen z PP (PVC) o $rednicy 160 mm

Po zamontowaniu kanatéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci.

Studzienki rewizyjne mozna wykona¢ z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 1000 z
betonu B45 przykrytych ptytami zelbetowymi z wtazem Zzeliwnym ¢ 600 mm klasy C-250 i B-
125,

4. Skrzyzowania rurociggoéw z projektowanym uzbrojeniem podziemnym

Projektowane kable energetyczne i telefoniczne na skrzyzowaniach z projektowanymi sieciami
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng z PVC AROT ¢ 130 mm o dtugosci okoto 1,5 m.
kablami $redniego napiecia ktére utozy¢é na wysokosci 20 cm powyzej kabli.
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5. Uwagi koncowe

Projektowane sieci i przytgcza nalezy oznakowacé taSmga lokalizacyjng z PCV o szerokosci
20 cm utozong 30 cm nad rurociggiem o nastepujgcego koloru:

niebieski nad przewodami wodociggowymi
zielony nad przewodami kanalizacji deszczowej
czarny lub brgzowy nad przewodami kanalizacji sanitarnej

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy powiadomi¢ poszczegoinych uzytkow-
nikow istniejgcego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczecia robot.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy zleci¢ wykonanie pomiaréw geodezyjnych powyko-
nawczych.

Sieci przytgcza wykonac¢ wg niniejszego projektu oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w:
PN-B-10725 — Wodociagi ,Przewody zewnetrzne” wymagania i badania (1997r)
PN-EN-1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych (2002r)

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3 - wydanie
COBRTI Instal Warszawa (2001r)

~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 - wydanie
COBRTI Instal W-wa (2003r)

Projektant: inz. Stefan Augustyn
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