PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  DOM MIESZKALNY PTBS - BUDYNEK B3 - Stolarka okienna i drzwiowa

ADRES INWESTYCJI : ZESPOL DOMOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNKI NR B2- B4 - POLKOWICE dz.
825/201

INWESTOR . POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z.0.0.

ADRES INWESTORA  :  59-100 POLKOWICE, UL. RYNEK 6

BRANZA . budowlana

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 STAN WYKONCZENIOWY
1.1 STOLARKA
1|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m2
d.1.1{1018-02
0.9*0.9*8 m?2 6.480
RAZEM 6.480
2|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.1.1{1018-03
1.8*0.7*2 m?2 2.520
RAZEM 2.520
3|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 m2
d.1.1{1018-04
1.2*1.5*30 m?2 54.000
0.92.0"1 m?2 1.800
1.5*1.5%4 m?2 9.000
RAZEM 64.800
4|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW m2
d.1.1{1018-05
2.35*2.0*8 m?2 37.600
2.4%0.9*2 m?2 4.320
2.1*1.5*4 m?2 12.600
RAZEM 54.520
5|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.1/1022-01 konczone- 3 zawiasy, klamka z szyldem ze stali, skrzydta przylgowe; ramiaki
drewniane obtozone ptytami HDF; warstwa stabilizujgca plaster miodu
D1 0.9%2.05*(4+5) m?2 16.605
1.0*2.05 m?2 2.050
DW1 1.0*2.05%12 m?2 24.600
Dp1 0.92.05*2 m?2 3.690
RAZEM 46.945
6|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m?2
d.1.1/1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone -3 zawiasy, klamka z szyldem ze stali,
skrzydta przylgowe; ramiaki drewniane obtozone ptytami HDF; warstwa stabili-
zujgca plaster miodu
D2 0.9%2.08%(8+7) m?2 28.080
1.0*2.05 m?2 2.050
Dk1 0.9*2.05*(6+5) m?2 20.295
RAZEM 50.425
7|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- [m2
d.1.1/1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone z kratkg wentylacyjna -3 zawiasy,
klamka z szyldem ze stali, skrzydta przylgowe; ramiaki drewniane obtozone
ptytami HDF; warstwa stabilizujgca plaster miodu
DH 0.9%2.05*(6+5) m?2 20.295
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 22.345
8|KNR-W 2-02 | Drzwi piwniczne petne -fabrycznie wykonczone . m2
d.1.1]1037-02
DK1- 0.9%2.05%(6+7) m?2 23.985
kom.lok.
RAZEM 23.985
9|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.1.1{1040-01
Dz1 1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
10|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.1.1/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane wtrakcie wznoszenia $cian
Dk1-kom.lok. |13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
11|/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.1.1/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane wtrakcie wznoszenia $cian
Dw1 12 szt. 12.000
Dp1 2 szt. 2.000
RAZEM 14.000
12|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.1.1{1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane wtrakcie wznoszenia $cian
analogia
D1 10 szt. 10.000
D2 16 szt. 16.000
Dk1 11 szt. 11.000
DH 12 szt. 12.000
RAZEM 49.000
13|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr. podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.1.1]0129-01
8+1 szt 9.000
RAZEM 9.000
14|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl. ponad 1m szt
d.1.1]0129-02

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 32867 Uzytkownik: Polkowickie TBS Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2+30+4+4 szt 40.000
RAZEM 40.000
15/ST-04.00 Dostarczenie paraprtéw okiennych. m
d.1.1
1.0*8+1.9*2+1.3*30+1.6*4+1.0+1.6*4 m 64.600
RAZEM 64.600
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