PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45213312-3 Parkingi

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DROGI , CHODNIKI

ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR B1 - POLKOWICE dz. 825/231
INWESTOR : POKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO Sp. z.0.0.
ADRES INWESTORA  :  59-100 POLKOWICE, UL. RYNK 6

BRANZA :  drogowa

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PARKINGI
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
ST-01.01
1048/10000 ha 0.105
RAZEM 0.105
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
ST-04.01
1048*0.8 m?2 838.400
RAZEM 838.400
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
ST-04.01 Krotnos¢ = 9
poz.2 m?2 838.400
RAZEM 838.400
4|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1/0101-07 kat.1lI-IV gtebok. 20 cm
ST-04.01
1048*0.2 m?2 209.600
RAZEM 209.600
5|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie m2
d.1/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm giebok.
ST-04.01 Krotnos¢ = 9
poz.4 m2 209.600
RAZEM 209.600
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |[m3
d.1/0213-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
ST-04.01 tadowczymi na odl.do 1 km
0.61*1048 m3 639.280
RAZEM 639.280
7|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.1/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-06
1048*0.8 m?2 838.400
RAZEM 838.400
8/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-02
1048*0.2 m?2 209.600
RAZEM 209.600
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.1/0114-05 - [ttuczen 40/60 +kliniec 16/25 /
ST-04.02.01
1048 m?2 1048.000
RAZEM 1048.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm-|m?2
d.1/0114-05 /thuczen 25/40 +kliniec 5/16 /
ST-04.02.01
1048 m?2 1048.000
RAZEM 1048.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m2
d.1/0114-07
ST-04.02.01
1048 m?2 1048.000
RAZEM 1048.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0114-08 grub.po zageszcz.
ST-04.02.01 |Krotnos¢ = -2
1048 m?2 1048.000
RAZEM 1048.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 10 cm na podsypce z miatu|m2
d.1/0511-03 kamiennego
ST-05.01
1048 m?2 1048.000
RAZEM 1048.000
2 CHODNIKI
14|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
ST-04.01
chodniki 534.4/10000 ha 0.053
RAZEM 0.053
15|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.lI-1V - 10 cm gte-|m?2
d.2|0102-05 bok.koryta
ST-04.01
534.4 m?2 534.400
RAZEM 534.400
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - za kazde |m?2
d.2|0102-06 dalsze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnosé = 3
603.8 m?2 603.800
RAZEM 603.800
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed- |[m3
d.2|0213-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
ST-02.01 tadowczymi na odl.do 1 km
poz.15*0.24 m3 128.256
RAZEM 128.256
18|/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2|/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
ST-04.03
poz.15*0.2 m?2 106.880
RAZEM 106.880
19|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie lub na catej m2
d.2|0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
ST-04.03
poz.15*0.8 m2 427.520
RAZEM 427.520
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce z miatu |m2
d.2|0511-03 kamiennego .
poz.15 m2 534.400
RAZEM 534.400
3 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
21|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 v
ST-04.02.01
14.0+183 m 197.000
RAZEM 197.000
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
0.067*(141+183) m3 21.708
RAZEM 21.708
23|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.3|0402-05 mieniu do 40 m
14.0 m3 14.000
RAZEM 14.000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce z miatu  |m
d.3/0403-04 kamiennego .
183 m 183.000
RAZEM 183.000
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.3/0403-07
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce z |m2
d.3/0302-01 miatu kamiennego - ciek .
0.2*141 m?2 28.200
RAZEM 28.200
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na z miatu kamiennego z wyp.spoin za- |m
d.3/0407-04 prawg cem.
ST-06.02
504.7 m 504.700
RAZEM 504.700
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