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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
_ Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
_ (wypis z listy architektow)

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. J6zef Tomasz Kordas
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 400/Ww/74,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: DS-0336.

Cztonek czynny od: 2002-02-01 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-12-2010 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0336-27E5-274A-B2A9-A46A

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
o zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow.
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Dolnodlaska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Anna Krasniewska-Paruch
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 10/06/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw
pod numerem: DS-1103.

Cztonek czynny od: 26-09-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-06-2010 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1103-959B-D43E-5B3A-DE3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow.




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Wroctaw, dnia 12.06.2006 1.

DOIA-OKK/7131/10/06/188/06

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdén. zm), art. 11 i art 24ust 1 pkt. 2ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
0 samorzadach zawodowych architekiow, inZynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbZn. zm.) oraz
art104 i art. 107§ 1i4 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.z 2000
Nr 98, poz. 1071, z pbn. zm.), w zw. z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr83, prz.578)

stwierdza sie, ze
Pani mar inz. arch. Justyna Anna KraSniewska - Paruch
(tytuf zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje si¢ Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczert
nr ewidencyjny 10/06/DOIA
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji niniejszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekiow za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, ktora wydafa decyzje. Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia

niniejszej decyzji. ‘
¥ OQ% »
Wiodzimierz Wilczewski %1/, Przewodniczacy OKK

N S

Leszek Link \ :('-",7 i sze Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlinger 7 ,ﬁ//ﬁ ~__Sekretarz OKK

Elsbieta Cegiefska // LY Crlonek OKK

Jerzy Chmiel /i Czionek OKK

Krzysztof Czerkas o 5&‘%9 — _ Czonek OKK

Wanda Grochocka Yo - Czlonek OKK

Piotr Kociotek v ﬂ/ \ Czionek OKK

Jan Matkowski ﬁ\ Czionek OKK

v PNA ’
{podpisy czionkdw Okrggowej Komisf Kwalfikacyjnej - imienia i nazwiska oraz stanowriska (funkci)
0 o .
1. Strona {wnioskodawca): Pani Justyna Anna Kradniewska - Paruch
ul. Lubiriska 4/59 , 53-624 Wroctaw

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowianego
3. Dolnosiaska Okregowa Rada (zby Architekidw
4, aa

50-123 Wroclaw, ul. Otawska21.Tel.:(0-71)344 33 69. Fax: (0-71)344 33 69. E-mail: doinoslaska@izbaarchitektow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr [1 10205226 128171743
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Opis do projektu - budowlanego
budynek nr B1, B2, B3

I. Cze$¢ ogdina

11. Inwestor: Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z 0.0. 69-100
Polkowice Rynek 6

1.2.  Adres inwestycji : Polkowice Il ul. Jana Pawta Il dziatka nr 825/201 obr IV

1.3.  Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora, wypisu z planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Polkowic i obrebu Polkowice Dolne dla w/w
dziatki w Polkowicach 1l, opracowanego wczesniej projektu wstgpnego przy uwzgled-
nieniu opracowan programowych uzbrojenia terenu

Ogrzewanie piece gazowe w poszczegoinych mieszkaniach.

Kanalizacja sanitarna - przytacza projektowane do projektowanej sieci w ulicy zewnetrznej wg

koncepcji uzbrojenia, podobnie kanalizacja deszczowa Kd wigczona do projektowane; sieci

w ulicy zewnetrzne;.

4. Energia elektryczna wg koncepcji uzbrojenia — zgodnie z prawem energetycznym zasilanie
budynkéw po stronie energetyki. Podobnie sieci gazowe .

5. W zakresie przytaczenia telekomunikacji to zgodnie z planami inwestycyjnymi zaréwno Dialo-
gu jak tez TPSA w bezposrednim sasiedztwie dziatki brak sieci — sgsiednie dziatki w potu-
dniowej czeéci terenu sg uzbrojone w sieci telekomunikacyjne a ich rozbudowa pozwoli na
podigczenie doméw do sieci telekomunikacyjnej . Rozbudowg obecnie prowadzg przedsig-
biorstwa telekomunikacyjne.

6. Telewizja kablowa przebiega obecnie w przewodach TPSA i dzieki przytaczom telekomunika-
cyjnym zapewnione jest wprowadzenie TV kablowej do poszczegoinych klatek .

7. Budynki w zabudowie wielorodzinnej niepodpiwniczone potozone w zespole doméw PO-
LKOWICE Il w Polkowicach.

8. Klatki posiadajg wejscia od strony pétnocnej to jest od strony terenu zielonego. Budynek B2-
B4 sktadajg sie z 1 Kklatki.

9. Budynek trzykondygnacyjny ze stromym dachem. Budynek jest dostepny dla os6b niepetno-
sprawnych a w parterze przystosowano mieszkanie dla osoby niepetnosprawnej. Wyposaze-
nie dla osoby niepetnosprawnej zrealizowac o ile taka potrzeba zaistnieje.

SEN

Il. Opis terenu.

2.1. Dziatka przeznaczona pod zabudoweg stanowi teren inwestora i jest wolna od zabudo-
wy. Przez teren dziatki nie przebiegajg sieci uzbrojenia podziemnego co jest uwidocznione na
planie mapowym. Teren posiada spadki w kierunku potudniowym.

2.2.Budynek usytuowano prostopadie do ulicy gminnej wewngtrznej ul. Makowa a réwnolegle
do ulicy Jana Pawita Il.

2.3.Teren opracowania wyniesiony jest na rzednych od 155,40 — 155,60 m nad poziom morza i w
chwili obecnej nie jest uzytkowany. Zwierciadio wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci znacz-
nie ponizej poziomu posadowienia.

lll. Dane o budynku
3.1.Wykaz powierzchni - wg tabeli

IV. Opis budowlany. -

4.1.Budynek zaprojektowano w konstrukgji tradycyjne;j.

4.1.1.tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne zbrojone . Posadowienie wg rys. architekto-
nicznych / przekroje /.

4.1.2.Sciany fundamentowe - betonowe grubosci 25 cm wylewane na budowie ocieplone styro-
pianem grubosci 8 cm

4.1.3. Sciany nadziemia




4.1.3.8ciany zewnetrzne ostonowe grubosci 36 cm, sktadajgce sie z dwoch warstw, 25
cm konstrukcja i 12 cm ocieplenie lekkie mokre ze Styropianu. Zgodnie z danymi producenta w/w
$ciana spetnia wymogi normatywne dla tego typu budownictwa a poprzez ocieplenie uzyska sig
wspdiczynnik Uk = 0, 29 W. Sciany realizowaé zgodnie z dobranym systemem elementow cegty
silikatowe;.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne z bloczkdw silikatowych 24 — 25 . Wszyst-
kie sciany konstrukcyjne murowac na zaprawie murarskiej stosujgc cienkie spoiny zgodnie z przy-
jetym systemem. Przy wznoszeniu $cian nalezy $cisle stosowac zalecenia systemu i projektu kon-
strukcyjnego.

4.1.4.Trzony kominowe indywidualne wykona¢ z FLEXWENT & 180 z wytozeniem 4 cm
wetny mineralnej pomiedzy pionami i obudowane $ciankg 6 cm z gazobetonu. Komin spalinowy
do ktorego podtgczone bedzie piec z kottowni obudowac gazobetonem 12 cm z izolacjg wetng
mineralng 6¢cm i nalezy wyposazy¢é w przewod ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

4.2.Stropy typu filigran wykona¢ zgodnie z projektem i wytycznymi producenta elementow
filigran, mozna stosowac strop gestozebrowy TERIVA, FERT.

4.2.1. Klatka schodowa monolityczna zelbetowa wg projektu konstrukcji.
4.3.Scianki dzialowe murowa¢ z gazobetonu i bloczkéw ceramicznych wg wymiaru na zaprawie
murarskie; .
4.4.,Dach stromy w konstrukcji drewnianej wykona¢ zgodnie z projektem architektonicznym —
patrz rzut dachu, oraz projektami wykonawczymi, oraz zgodnie z przekrojami i warstwami dachu.
Odwodnienie rynnami zewnetrzne dla kazdej klatki schodowej. Wykonaé zgodnie z projektem
budowlanym. Odwodnienie klatek schodowych — wiatrotapéw zewnetrzne wpigte do sytemu rynien
i rur spustowych.

Wszystkie elementy drewniane nalezy impregnowaé¢ Fobosem M2L poprzez dwukrotne

nasgczenie elementoéw drewnianych, lub Intox-em. Belki konstrukcji dachu lezace na Scia-

nach czy opierajace sie na $cianach nalezy uktada¢ na papie i kotwi¢ je do Sciany lub stro-
pu za pomoca $rub M12 w rozstawie 1,5 m , nie mniej jednak niz 2 kotwy na jeden odcinek
belki. Wymiarowanie elementéw dachu podano na rzucie wigzby dachowej oraz na prze-
krojach.

Potaczenia elementdéw drewnianych wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang stosujac

wsporniki krokwiowe, kalenicowe, ztgcza katowe, kotwy, tasmy perforowane do usztywnien

potaciowych, wsporniki i ztacza stalowe ocynkowane czyli zfgcza ciesielskie BMF dostep-
ne na naszym rynku.
Dach kryty blachg dachéwkowa koloru ciemno — czerwonego lub brgzowego dostepna na
naszym rynku i posiadajgca atesty.

Wszystkie elementy drewniane na zewnatrz obiektu po zabezpieczeniu malowac na kolor

ciemny braz stosujgc farbe Drewnochron - kolor palisander lub

LUXSOL tego samego koloru.

Plastmo natomiast , pasy nadrynnowe i pozostate opierzenia na dachu wykonac z blachy lakie-
rowanej.

V. lzolacje.

5.1.Przeciwwilgociowe

- izolacje wodoszczelne Scian fundamentowych - BITGUM na warstwie termicznej po-
krytej siatkg i klejem np. Ceresit.

- pozioma - 2 x papa niepiaskowana pod fawami wg projektu konstrukcyjnego

5.2.Termiczne

# izolacje cieplne pomieszczen mieszkalnych :

-w $cianach zewnetrznych — styropian 12 cm - UK=0,28 W

-strop na terenie w pomieszczeniach uzytkowych styropian 6 cm, w pozostatych pomiesz-
czeniach gospodarczych styropian 3 cm

-dach - wetna mineralna grub. 0d 20 cm -K=0,3W

# -Sciany przyziemia pom ogrzewanych w styku z powietrzem zewnetrznym i $ciany do
pom. nieogrzewanych / pom gospod. Kom / nalezy ociepli¢ 10 cm warstwa styropianu nastepnie i
wykonac¢ wyktadzine z ptytek ceramicznych czerwonych.

# mieszkania od strony klatki schodowej maja ocieplone $ciany grubosci 3 cm.

# ocieplenie scian fundamentowych 8 cm styropian




# - pasy styropianu pod i nad ptytami balkonowymi zrealizowaé o szerokosci zgodnej z
przekrojami.

VI. Wykonczenie wewnetrzne.
6.1,

# tynki wewnetrzne - w komoérce technicznej, pom. gospodarczych - tynk cementowo —
wapienny po uprzednim zagruntowaniu sciany gruntem. Sciany pozostatych pomieszczen i sufity
piwnic nietynkowane - biatkowane
Klatka schodowa, pomieszczenia mieszkalne, - tynki cementowo — wapienne po uprzednim za-
gruntowaniu $ciany gruntem. Na $cianach betonowych - tynk pocieniony i szpachla gipsowa.

6.2 Malowanie

- klatki schodowe - malowanie farba dyspersyjna lub lateksowe w kolorach jasnych.
Lamperia olejna do wys. 1.6 m.

- §ciany i sufity pomieszczen mieszkalnych, malowanie farbami dyspersyjnymi.

- w kuchniach przy zlewozmywakach wykona¢ fartuchy z glazury — pas 60 cm na wyso-
kosci blatu roboczego tj, 80 — 85 cm nad posadzka.

- w fazience i wc glazura do wysokosci 2,0 m powyzej malowanie emulsyjne w kolorach
jasnych.

- éciany piwnic - biatkowane

- kottownia i pom. na wozki i rowery - lamperia olejna do wysokosci 1,50 m w kolorze
stalowo szarym jasnym, powyzej farba dyspersyjna na tyku cementowo - wapiennym . Drzwi ma-
lowane farbg olejng z zewnatrz na szary kolor , a od wewnatrz na zielono.

- drzwi wejsciowe aluminiowe granatowe.

6.3.Posadzki - cementowe w pomieszczeniach gospod., piwnic

- panele w pokojach

- terakota - wiatrotap, klatka schodowa , tazienki pom. wézkow i rowerow
6.4.Stolarka drzwiowa - typowa. Okna standard - PCW lub drewniane wg projektu.

Parapety prefabrykowane drewniane lub z ptyt drewnopochodnych.

6.5. Slusarka

Slusarka drzwiowa w pom. gospodarczych typowa wg. katalogu $lusarki. Oscieznica sta-
lowa. Balustrada klatki schodowej stalowa wg. odpowiednich rysunkéw detali.

6.6. Scianki

Scianki komorek lokatorskich wykonaé z pustakéw ceramicznych petne do wysokosci 1,0 m
grubosci 12 cm na zaprawie murarskiej marki 30 powyzej grub. 6 cm na zaprawie murar-
skiej jw. wykonac jako azurowe.

6.7. W klatkach schodowych wystepuja szafki dla umieszczenia indywidualnych licznikow
wody, ciepta i gazu. Gaz w budynku wystepuje. Szachty instalacyjne - wykona¢ zgodnie z projek-
tami budowlanymi wykonawczymi .

Drzwiczki typowe zamykane na klucz patentowy. Pltaszczyzny zewngtrzne malowac
farbami olejnymi w kolorze pastelowym .

VIl. Wentylacja - wilgotnos¢

7.1.Wentylacje zaprojektowano zgodnie z PN-83/B03430. Przewiduje sie3 wymiang powie-
trza dla kuchni 70 m®h oraz 50 m®h dla tazienki 50 m3 dla wc co daje - 170 m*/h Przewidziano
dla pom. mieszkalnych 1 krotng wymiane zgodnie z pkt. 2.1.6 w/w normy. Zaprojektowano indy-
widualng wentylacje. Dla zwigkszenia wydajnosci w fazience nalezy zamontowac wentylatorki ka-
natowe z sterowaniem wigcznikiem i funkcjg zwtoczna.

Poniewaz projektowane okna drewniane nie zapewniaja wtasciwg infiltracje nalezy w
oknach w pomieszczeniach zamontowa¢ napowietrzacze higrosterowane po jednym dla pomiesz-
czenia o wydajnoéci minimum 25 m3 na godzing oraz w kazdych drzwiach do pokoi, kuchni i ta-
zienek wykonaé w dolnej czesci otwory wentylacyjne o pow. 200 cm? wykonczone kratka.

W opracowaniu przyjeto iz wilgotno$¢ wzgledna powietrza wynosi zgodnie z PN-91/B-02020 i
zgodnie z niepublikowanymi nowymi normami PN-B-02025:1998, oraz PEN-EN ISO 6946 :1998




ktére do czasu ich publikacji nie sa obowigzujgce, w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 55 % i
przy zaprojektowanej wentylacji oraz przy przyjgciu scian cieptych k=0,28 W winna by¢ utrzymana
w czasie eksploatacji obiektu.

Przy przekroczeniu normowej wilgotnosci wystapi zjawisko zawilgocenia $ciany w okresie jesienno
- zimowym. Wilgotne $ciany stanowig dobre podtoze do rozwoju plesni

VIIl. Wykonczenie zewnetrzne.

# cokot stalowo-szary wg technologii BOLIX zgodnie z projektem kolorystyki.

# Sciany zewnetrzne - wg. kolorystyki.

# balustrady - balkonéw wg. detali projektu wykonawczego H balustrad 110 cm.

# wejécia do budynkow oraz inne elementy stalowe malowac farbami
chlorokauczukowymi po uprzednim pokryciu farba podktadowa lub
farbami/ lakierami/ poliuretanowymi

# okna — PCW - biate

# opierzenia -wykonaé z blachy lakierowanej grubosci 0,55 mm

8. Dane dotyczace instalacji sanitarnych i elektrycznych

8.1.W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje:
- wod - kan
- ogrzewanie centralne i c.w. wiasne z piecykéw gazowych
- wentylacja grawitacyjna
- instalacja telefoniczna
- instalacja dzwonkowa
- domofony
- TV kablowa -

IX. ZABEZPIECZENIA PPOZ

9.1. Usytuowanie budynku - dziatka

9.1. Dziatka pod budynek potozona jest przy ulicach. Komunikacyjnie dostgpne z 2 stron od wejsc
do klatek schodowych

9.2 . Czes$¢ opisowa
9.2.1. Opis funkcji i konstrukcji budynku

Konstrukcja kondygnacji nadziemnych

$ciany konstr. — Bloczki cegly silikatowej 24- 25 + ocieplenie 14 cm

stropy - zelbetowe FILIGRAN 18 cm

dach - dwuspadowy stromy kontr drewniane;j

Sciany dzialowe wewnetrzne gr. 24, 6 cm i 12 cm. Cegta silikatowa
Budynek wyposazony jest w wentylacje, inst. cieping, instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej elektryczna. telefony, TV, domofony

9.3 Opis zabezpieczen ppoz.
Zabezpieczen ppoz. opracowano w oparciu o obowigzujace przepisy i tak przede wszystkim opar-
to sie na:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ze zmianami — tekst jednolity Dz.156 Poz 1118 z 2006 r
Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowe;j.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpoza-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.




o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku w sprawie w spra-
wie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 roku w sprawie wyro-
bow stuzacych do ochrony p.poz., ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na
podstawie certyfikatu zgodno$ci.

Caly obiekt stanowi jeden zespot funkcjonalny pomieszczen jak - mieszkania

Poszczegdlne zespoty oddzielone sag stropem o wytrzymato$ci ogniowej 1 godziny $cianami
ogniowymi wytrzymatosci ogniowej 1 godzin. Klasyfikacja pozarowa Obiekt zostat zaprojektowany
w klasie "C" odpornosci ogniowe;.

9.3.1.Wielkosci projektowanego budynku - obiekt 3 kondygnacje, wg. zestawienia pomiesz-
czen.

9.3.3. W mieszkaniach wystepujg materiaty palne i trudno-zapalne jak meble, art. ubrania, buty
itp.

9.3.4. Z uwagi na wielko$¢ pomieszczen w zadnym z projektowanych pomieszczen nie bedzie
przebywaé wiecej niz kilka os6b a wiec znacznie nizej niz 50 oséb. Kategoria zagrozenia ludzi ZL
V.

9.3.5. Ze wzgledu na funkcje w budynku mieszkalnym nie wystepujg pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

9.3.6. Caly obiekt jest jedng strefg ogniowa. Zgodnie z ustaleniami cytowanych rozporzadzen
wielkosci stref pozarowych dla tego typu obiektéw o wykazanym wczesniej obcigzeniu ogniowym i
w zwiazku z kategorig zagrozenia ludzi ustala sig na 6000 m2. Projektowany obiekt ma wielokrot-
nie mniejsza strefe pozarowg a wigc spetnia wymogi przepisow.

9.3.7. Majac na uwadze obcigzenie ogniowe oraz kategorie zagrozenia ludzi dla parterowych i
czesciowo pietrowych obiektow przyjeto klase C odpornosci pozarowe;.

Pomimo tego zastosowane rozwigzania konstrukcyjne oraz ich zabezpieczenie odpowiada nastg-
pujgcym warunkom :

- konstrukcja no$na jak $ciany majg odpornos¢ ogniowg El 60 min
- §ciany nos$ne tradycyjne - / - - /- El 120 min
- strop - ptyta zelbetowa monolityczna El 60 min
- dach stromy — ptyty STG 2x12,5 + wetna mineralna El 30 min
- $ciany dziatowe tradycyjne 0 odpornosci El 30 min

Powyzsze dane oraz fakt, iz sg to materiaty nie rozprzestrzeniajgce ogien pozwalajg stwierdzic, iz
obiekt mozna zaliczy¢ do klasy C odpornosci ogniowe;.

9.3.8. Zgodnie z przepisami dla projektowanego budynku nie jest wymagane oswietlenie ewa-
kuacyjne / bezpieczenstwa / Pomieszczenia - mieszkania posiadajg pojedyncze wyjscia na klat-
ke schodowg a najdtuzsza droga ewakuacyjna wynosi 12m co przy 20m dla pojedynczych wyjs¢
spetnia wymogi okreslone cytowanym rozporzadzeniem.

9.3.9. Urzadzenia wentylacyjne dziatajg w ramach jednej strefy pozarowej i sg zbudowane z ma-
teriatéw niepalnych, sg obudowane wetng mineraing

Wszystkie urzadzenia elektryczne w pomieszczeniach mokrych posiadajg zabezpieczenia przed
iskrzeniem /szczelne/.

9.3.10.Z uwagi na wielkos¢ budynkéw urzadzen oddymiajgcych nie projekiuje sig - nie sg wy-
magane. Nie sg wymagane urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, czy tez state urzgdzenia gasni-
cze.

9.3.11. W budynku nie projektuje sie wewnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.
9.3.12. Obiekt posiada podjazd, ktory jest usytuowany przy ulicy gdzie znajdujg sie na-
wierzchnie utwardzone mogace przenies¢ wymagane przepisami obcigzenia dla wozdw ppoz. .

Stwierdza sie , ze projektowany obiekt posiada wszystkie wymagane przepisami zabezpie-
czenia a zwilaszcza odpowiada wszystkim przepisom Rozporzadzenia MSW z 3 listopada
1992 r. z pézniejszymi zmianami Dz. U 102 poz 507 z 1995r. jak tez - Rozporzadzeniu Infra-
struktury z 07.04.2004r. oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw i zgodnie z w/w przepisami nie podlega uzgodnieniu p. poz.




X. Opis ocieplenia .

W rozwigzaniach zastosowano system BOLIX oparty na styropianie. Postgpowac zgodnie z instrukcjg
IB/01/2001 i ponizszymi uwagami. Siatka z widkna szklanego gramaturze 145 g/m2. Stosowac tynk mine-
ralny BOLIX do recznego wykonania lub BOLIX MS do mechanicznego naktadania. Uziarnienie ok. 1
mm.

1.0pis techniczny ocieplenia

1.1 Prace przygotowawcze.
Nalezy dokonaé szczegotowego przegladu $cian zewnetrznych budynku, zwracajac szczegding uwa-
ge na stan wykonanych écian. Wszystkie ubytki w murowaniu i braki uzupetnic.
Nalezy sprawdzi¢ ptasko$é $cian i zniwelowaé wszystkie nieréwnosci, nie powinny byé wigksze niz
6,4 mm na promieniu 1,2 m.
Podtoze powinno by¢ réwniez wolne od wszelkich srodkow utrudniajacych przyklejenie ptyt do podtoza
(silikaty, oleje, itp.)
Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Przy wszelkich watpliwo$ciach w ocenie stanu podtoza nalezy skorzystac z Serwisu danego systemu oraz
nadzoru projektanta .

2 Warunki pracy.

Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze by¢ nizsza niz +5°C i
nie wyzsza niz +25°C.

Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem woda.

Okapy i uszczelnienia nalezy instalowa¢ natychmiast po zakonczeniu instalowania systemu ocieplenia .

3 Materialy do wykonania docieplenia.

- preparat gruntujacy (do wzmocnienia starego podtoza)
- mineralna zaprawa klejaca (do klejenia ptyt styropianowych .)
- ptyty styropianowe ekstrudowane (styropian utwardzony i nienasigkliwy)
- piyty styropianowe FS 20 (100x50 cm) styropian samogasnacy i sezonowany
- mineralna zaprawa klejaca (do zatapiania siatki)
- tgczniki wkrecane z poliamidu z zatopionym w tworzywie trzpieniem z atestem wkrecanym z dtugg
strefg rozporowg
- siatka z wtdkna szklanego
- siatka wzmocniona z wiékna szklanego
(o podwyzszonej odpornosci na zrywanie — strefa cokotu)
- tadma rozprezno - uszczelniajgca
- podktad gruntujacy pod tynki szlachetne
- tynk mineralny szlachetny — ziarno 1 mm
- farba elewacyjna na podtoze mineralne silikon lub silikat
(wg oznaczenia koloréw — wachlarz odcieni )

4 Sposob instalacji ocieplenia systemu
Przygotowanie i naktadanie zaprawy klejace;j .

Na uprzednio przygotowane poditoze naktada sie zaprawe klejacg metodg punktowo-
pasmowa. Przygotowanie zaprawy zaréwno recznie jak i maszynowo. Mieszanie wykonac
zgodnie z instrukcja wybranego systemu ocieplenia.

Przy wiekszych nieréwnos$ciach podioza zaprawe naktadamy jako pas klejacy okoto 3-4
cm wzdtuz krawedzi ptyty. Dodatkowo naktadamy na powierzchnie wewnetrzng sze$é¢ punktow
klejacych (plackdw) o $rednicy okoto 10,0 cm.

UWAGI:
= nie nalezy dodawac zbyt duzej ilosci wody, gdyz pogorszy to parametry systemu
= lepiszcze nalezy ponownie wymieszac¢ po 5 minutach od pierwszego mieszania
= nalezy wymieszac tylko taka ilo$¢ lepiszcza, ktéra zaraz zostanie zuzyta

Mocowanie ptyt styropianowych.

Instalowanie ptyt zaczyna sie od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu coko-
towym. Zaktadanie ptyt na powierzchni i naroznikach przeprowadzamy w wigzaniu od dotu do




gory. Zastosowaé ptyty ze styropianu FS 15 o wymiarach 100x50 cm. Plyte z natozong zapra-
wa klejaca nalezy przycisnaé do $ciany i lekko przesuwajac doprowadzi¢ do zerwania powstatej
powloki zewnetrznej. Ptyty dociskamy drewniang deska, sprawdzajac na biezaco prowadnicg
ptasko$¢ powierzchni obejmujac 2-4 rzeddw piyt styropianowych. Poniewaz brzeg ptyty musi
by¢ catkowicie przyklejony, nalezy stale kontrolowac prawidtowos$¢ klejenia. Po przyklejeniu piyt
mocujemy po 6 kotkdw rozporowych na ptyte. Odlegtosé zewnetrznego kotka od krawedzi piyty
dla betonu wynosi minimum 5 cm.

UWAGI:
= plyty styropianowe nalezy uktadac¢ poziomo

= krawedzie ptyt powinny by¢ wolne od lepiszcza réwniez na naroznikach i przylegac do
siebie

= plyty w narozach nalezy taczy¢ schodkowo

= gtowki kotkow rozporowych nie moga wystawac poza lico piyty styropianowe;

= jezeli pomiedzy ptytami wystapi szczelina nalezy ja wypetni¢ tylko przy pomocy odpo-
wiednio docietych i dopasowanych paskow styropianu (szczeling mozna powigkszyc),
nie wolno wypetnia¢ szczeliny lepiszczem

= przy otworach okiennych i drzwiowych ptyty nalezy ktas¢ tak daleko poza krawedz, aby
uzyskaé¢ mozliwie styczne dopasowanie paska ptyty termoizolacyjnej do oscieznicy

= otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny by¢ wzmocnione siatkg przed przystgpieniem
do zaktadania ptyt styropianowych

= po zainstalowaniu ptyt nalezy odczeka¢ minimum 24 godziny zanim zacznie sig na-
stepne prace

= calg powierzchnie $ciany ocieplonej oraz wszelkie nieréwnosci ptyt nalezy zeszlifowac
lekkimi, kolistymi ruchami przy pomocy papieru $ciernego o gradacji 36 (recznie lub
mechanicznie), pyt usungé przy pomocy szczotki lub sprezonego powietrza

= w celu uzyskania wyraznych naroznikow szlifujemy ptyte ptasko wzdtuz prowadnicy

= gzymsy styropianowe kotwi¢ do sciany konstrukcyjnej

Zbrojenie cienkowarstwowg zaprawg

Po wyrownaniu i zeszlifowaniu nieréwnosci oraz usunieciu pytu z ptyt styropianowych,
przystepuje sie do naktadania drugiej warstwy lepiszcza za pomocg pacy zebatej 10x12 mm,
tworzac tozysko grzebieniowe. Tkanine zbrojeniowg z widkna szklanego przyktadamy pasami i
za pomocg rakli wciskamy w warstwe zaprawy tgczacej. Tkanina powinna by¢ zatopiona w jed-
nej trzeciej wierzchniej warstwy powtoki zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonujemy przy pomo-
cy packi ruchami w ksztaicie litery ,T”. Grubo$¢ spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyzna-
czona jest profilem packi zebatej, siatki pancernej okoto 2,0 mm. Wszedzie do wysokosci 2,0
m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy naroznikach otworéw okiennych i
drzwiowych przeprowadzamy naklejajgc najpierw kawatek tkaniny z widkna szklanego o wiel-
kosci 30x30 cm. Nastepnie zbroimy catg powierzchnie w obrebie otworu przeciagajac jg poza
krawedzie otworow. Uszczelnienie otworow okiennych i drzwiowych uzyskujemy przez zasto-
sowanie taémy rozprezno-uszczelniajacej . Zbrojenie naroznikéw i krawedzi wykonac przy uzy-
ciu specjalnego katownika ze stali szlachetnej z wtopiong siatkg z widkna szklanego.

UWAGI:

= przy zatapianiu siatki nalezy zwréci¢ uwage aby sie nie pofatdowata

= siatka powinna by¢ zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna by¢ widoczna

=  poszczegolne pasy siatki bazowej taczymy na zaktadke szerokos$ci minimum 65 mm

=  przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposob ciggty minimum 20 cm od krawe-
dzi

= po zainstalowaniu siatki nalezy doktadnie sprawdzi¢ $ciane upewniajac sie, czy siatka
jest catkowicie zatopiona, gtadka i wolna od nieregularnosci (w przypadku widocznej
faktury siatki, powierzchnie nalezy pokry¢ cienkg warstwg lepiszcza)

= do dalszych prac przystepujemy po uptywie 48-72 godzin

Naktadanie warstwy wykanczajacej — masy tynkarskie;.

Przed natozeniem warstwy tynku podioze impregnujemy podktadem gruntujgcym o
szorstkiej powierzchni. Nastepnie, najwczesniej po 24 godzinach, gotowa fabrycznie mase tyn-
karskg mieszamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naktadamy
na uprzednio przygotowane i suche juz podioze. Mase tynkarskg naktadamy i fakturujemy
recznie, kontrolujgc jednorodnosc faktury zewnetrznej. Po wyschnieciu tynku, malujemy elewa-




cje farbg do zastosowania na mineralne podtoza. Kolorystyka wg projektu i oznaczen na elewa-
cji.

5. UWAGI DODATKOWE WYKONANIA OCIEPLENIA.

- rusztowanie powinno znajdowaé sig w odlegto$ci minimum 46 cm od
powierzchni sciany
- nalezy pracowaé od zacienionej, zimnej strony budynku

6. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZ.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonac zgodnig z
Polskimi Normami, obowiazujacymi przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kie-
rownictwem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Uwagi koncowe.
- Eksploatacje i konserwacje elewacji wg zasad wybranego systemu docieplen,

VII. Wykonczenie zewnetrzne.
7.1. - Wykonczenie $cian na zewnatrz stanowi tynk mineralny wg. technologii BOLIX STO -ISPO, DRYVIT

potozony na warstwie termiczne;j.
- rynny i rury spustowe z PCV lub blachy lakierowanej gr. 0,75 mm lub PCW
- opierzenia murkow, gzymsow, dylatacji /wszystkie opierzenia/ wykonac¢ z blachy
lakierowanej gr.0,75.
parapety zewnetrzne z blachy lakierowane;j j.w.

Przepisy zwigzane.
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” cz. I, II
e  Caloéé robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem

Roboty betonowe i zelbetowe:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
Roboty tynkowe:
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wy-
magania i badania .

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-91/B-10105

PN-65/B-10101

Roboty malarskie:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi far-

bami emulsyjnymi.

PN-69/B-10286 Roboty malarskie Budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

Pokrycia dachowe i izolacje:

PN-80/B-10240 Sglt;irgrczi: dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy

PN-61/B-10245 Roboty blgcharskie 'budowla_ne z blachy st.a!owej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

| PN-69/B-10260 | Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. |

Posadzki i cokoty ceramiczne:

Oktadziny z piytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych | lastryko-
wych. Wymagania i badania przy odbiorze. )

PN-75/B-10121

PN-63/B-10145
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DANE MATERIALOWE - charakterystyka energetyczna przegroéd zewnetrznych

dz. nr 825/195 1 825/201 POLKOWICE

S1

SCIANY ZEWNETRZNE: ( od zewnatrz)
- Tynk mineralny na siatce

- Styropian 12 cm

-SILKA 24 cm

- tynk gipsowy lub cementowo-wapienny

U=0,285 [W/m’K]

P1

POMIESZCZENIA MIESZKALNE NA TERENIE (od gérv):
- panele/PCV/terakota

- wylewka cementowa zbrojona siatka do posadzek 5 cm

- styropian 6 cm

- folia hydroizolacyjna 2x na zaktad lub papa izolacyjna

- beton B15 zbrojony 10 cm

- piasek ubity warstwami 20cm

- grunt

U=0,350 [W/m’K]

P1=*

POSADZKA PIWNIC ( pom. na terenie): (od goéry)

- zatarcie — beton warstwa wyréwnawcza

- wylewka cementowa zbrojona siatka do posadzek 5 cm
- styropian 4 cm

- folia hydroizolacyjna 2x na zaklad lub papa izolacyjna
- beton B15 zbrojony 10 cm

- piasek ubity warstwami 20cm

- grunt

P2

STROP NAD PARTEREM/PIETREM 1/PIETREM 2: (od géry)
- plytki ceramiczne/ parkiet/ panele

- wylewka cementowa zbrojona siatka do posadzek 4 cm

- styropian 4 cm

- 1x papa asfaltowa

- strop FILIGRAN 15 cm

U=0,645 [W/m’K]

D1
DACH: (od zewnatrz) — pomieszczenia mieszkalne
- blacha dachowkowa/ dachowka
- laty i kontriaty
- folia paroprzepuszczalna
- krokwie 8x20 cm
- welna mineralna miedzy krokwiami
- folia PCV 0,2
- plyty GK 2x12,5 na ruszcie
=0,266 [W/m’K]




SC1

SCHODY:

- terakota
- warstwa wyréwnawcza 1-2 cm
- phyta zelbetowa konstrukcyjna

B1

BALKON: (od gory)

- plytki mrozoodporne /gres

- zaprawa klejowa mrozoodporna

- membrana w plynie

- beton B15 zbrojony siatka @3 co 10 cm, w spadku 4 -Scm
- papa termozgrzewalna z wywinieciem na sciane 20 cm

- styropian 5 cm

- strop FILIGRAN 18 cm

- styropian 8 cm
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Charakterystyka techniczna przedsiewziecia :

1. Liczba mieszkan ogbtem -12

2. Liczba mieszkan kredytowanych -12

3. Powierzchnia catkowita (Pc) - 997,86 m2

4. Powierzchnia catkowita netto (Pcn) - 785,72 m2

5. Powierzchnia uzytkowa ogdtem (Pu) - 623,28 m2
w tym powierzchnia uzytkowa mieszkar (Pum) - 623,28 m2
w tym kredytowanych - 623,28 m2
powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych (Puu) -0,00 m2
powierzchnia uzytkowa garazy (Pug) -0,00 m2
liczba miejsc postojowych — parking -0 mp

6. Wskaznik Pu/Pcn- 0,79 %
Na pow. Catkowitg netto poza pow. Uzytkowg sktadajg sie :
- Piwnice 68,94 m2 , wtym:

- komaorki lokatorskie - 55,564 m2
- inne (wézki, pom.gospod) -13,40 m2
- balkony — m2
powierzchnia komunikacji wspolnej -93,60 m2 wtym:
- komunikacja w nadziemiu - 86,70 m2
- wiatrotapy - 6,80 m2

Standard wykonczenia mieszkan.

Mieszkania wyposazone sg w zlewozmywak, wanne, umywalke, miske sedesows,
kuchenka gazowg czteropalnikowa,

Wyposazone jest w centralne ogrzewanie , centralng cieptg wode a pomiary medidw
znajdujg sie na klatce schodowej. Tynki cementowo — wapienne ze szpachlg
gipsowg malowane farbami lateksowymi lub emulsyjnymi do zastosowan
wewnetrznych , okna z PCW o Uk 1,1, w pokojach wykfadziny panelowe a w kuchni
, fazience ptytki terakota. Stolarka typowa standard.

Przystosowanie budynku dla oséb niepetnosprawnych:
Wszystkie mieszkania na parterze sg przystosowane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych przy czym
fazienki dla tych os6b wystgpi¢ mogg w mieszkaniach dla 2 i wiecej osob

Definicje:

- Pc — powierzchnia catkowita - Puu — powierzchnia uzytkowa lokali ustugowych
- Pcn — powierzchnia catkowita netto - Pug — powierzchnia uzytkowa garazy

- Pu — powierzchnia uzytkowa -Pu =Pum + Puu + Pug

- Pum — powierzchnia uzytkowa mieszkan
Definicje zawierajace zasady obliczania poszczegdlnych powierzchni zawarte sa w Polskiej
Normie PN-ISO 9836




' ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY

NR B2-4
wg - PN - [SO 98368;1997
POZIOM +- 0,00
0,983 0,985
Nr/pom nazwa pomieszczenia pow brutto| razem| pow netto posadzka
L32-4 k2 |wiatrotap 6,80 6,68 terakota
34 klatka 14,80 14,58 terakota
korytarz 12,55 12,36 terakota
korytarz 15,13 14,90 terakota
wozkownia 13,60 13,40 terakota
kom lokat 4,07 4,001 pos cementowa
kom lokat 4,07 4,00 pos cementowa
kom lokat 4,07 4,00f pos cementowa
kom lokat 4,34 4,27| pos cementowa
kom lokat 4,34 4,27 pos cementowa
kom lokat 4,07 4,00f pos cementowa
kom lokat 4,07 4,00{ pos cementowa
kom lokat 4,07 4,00 pos cementowa
kom lokat 4,20 4,13| pos cementowa
kom lokat 4,14 4,07| pos cementowa
kom lokat 6,62 6,51| pos cementowa
kom lokat 4,34 4,27 pos cementowa
kom lokat 4,10 4,03| pos cementowa |kom 55,54
mieszkanie 48,15
przedpokoj 7,93 7,80 terakota
pokoj dzienny 16,63 16,38 panele
pokoj 11,85 11,65 panele
kuchnia 8,18 8,04 terakota
tazienka 3,56 3,50 terakota pm | 28,03
48,15 47,36 pp |19,34
mieszkanie 48,51
przedpokoj 8,54 8,39 terakota
pokdj dzienny + an. kuch 19,37 19,08 panele
pokoj 11,15 10,96 panele
tazienka 9,45 9,29 terakota pm | 30,04
48,51 47,72 pp | 17,68
Razem budynek 216,04 212,55
pow netto parteru 212,55 m2
Pow kom lokat 55,54 m2
pow komunikaciji 48,53 m2
pow pom gospod 13,40 m2
- pow ustug 0,00 m2
pow brutto parteru 272,07 m2
kubatura parteru 816,20 m3
pow uzytkowa mieszkan 95,09




pow mieszkalna

58,07

pow podstawowa mieszk 37,02 szt osoby
los¢ mieszkan 2,00 do52 2 2 6
do44 0 0 0
do69 0 0 0
PIETRO
Nr/pomnazwa pomieszczenia [pow.pom m2 opis posadzki
32-4| k1 |Klatka K1 15,22 14,99 terakota
S4
R mieszkanie 48,06
pokdj dzienny 16,63 16,38| wyktadzina/panele
pokKoj 11,87 11,67| wyktadzina/panele |pm | 28,05
. przedpokdj 7,93 7,80 terakota pp |19,23
tazienka 3,56 3,50 terakota
- kuchnia 8,07 7,93 terakota
48,06 47,28
- mieszkanie 48,13
pokdj 12,01 11,83| wyktadzina/panele |pm | 28,21
pokdj dzienny 16,63 16,38| wyktfadzina/panele |pp | 19,16
_ przedpokoj 7,93 7,80 terakota
tazienka 3,56 3,50 terakota
kuchnia 8,00 7,86 terakota
. 48,13 47,37
mieszkanie 48,13
= pokdj 12,01 11,83| wyktadzina/panele |pm | 28,21
pokdj dzienny 16,63 16,38| wyktadzina/panele |pp | 19,16
przedpokdj 7,93 7,80 terakota
~ tazienka 3,56 3,50 terakota
kuchnia 8,00 7,86 terakota
48,13 47,37
mieszkanie 48,06
pokoj 11,87 11,67| wyktadzina/panele |pm | 28,05
=5 pokdj dzienny 16,63 16,38| wyktadzina/panele [pp | 19,23
przedpokdj 7,93 7,80 terakota
tazienka 3,56 3,50 terakota
kuchnia 8,07 7,93 terakota
48,06 47,28
Razem 192,38 189,29
pow uzytkowa mieszk 189,29
pow mieszklana 112,52
B pow podstawowa 76,77
pow ruchu 14,99
- pow catkow netto 204,28
kubatura 736,81 szt osoby
oS¢ mieszkan 4,00 do69 — 0 0 0
_ do63 0 0 0




B2-4
34

do52 4 4 12
dod4 0 0 0
do32 0 0 0
4 12
PIETRO 2
Nr/pom nazwa pomieszczenia |pow.pom m2 opis posadzki
k1 |Klatka K1 15,22 14,99 terakota
mieszkanie 47,96
pokoj 11,87 11,67| wyktadzina/panele |pm | 28,05
pokoj dzienny 16,63 16,38| wykfadzina/panele (pp | 19,13
przedpokgj 7,93 7,80 terakota
tazienka 3,56 3,50 terakota
kuchnia 7,97 7,83 terakota
47,96 47,18
mieszkanie 47,93
pokoj 12,01 11,83| wykfadzina/panele |pm | 28,21
pokoj dzienny 16,63 16,38| wykfadzina/panele |pp | 18,96
przedpokgj 7,93 7,80 terakota
tazienka 3,56 3,50 terakota
kuchnia 7,80 7,67 terakota
47,93 47,17
mieszkanie 47,93
pokoj 12,01 11,83| wyktadzina/panele |pm | 28,21
pokdj dzienny 16,63 16,38| wykfadzina/panele |pp | 18,96
przedpokoj 7,93 7,80 terakota
tazienka 3,56 3,50 terakota
kuchnia 7,80 7,67 terakota
47,93 47,17
mieszkanie 47,96
pokdj 11,87 11,67| wykiadzina/panele |pm | 28,05
pokdj dzienny 16,63 16,38| wykfadzina/panele |pp |19,13
przedpokoj 7,93 7,80 terakota
tazienka 3,56 3,50 terakota
kuchnia 7,97 7,83 terakota
47,96 47,18
Razem 191,78 188,70 |
pow uzytkowa mieszk 188,70
pow mieszklana 112,52
pow podstawowa 76,18
pow ruchu 14,99
pow cafkow netto 203,69
kubatura 734,68 szt osoby
To$¢ mieszkan 4,00 doe9 0 0 0
do63 0 0 0
do52 4 4 12
dod4 0 0 0




do32 0 0 0
4 12
_ PIETRO 3 - poddasze
Nr/pom nazwa pomieszczenia [pow.pom m2 opis posadzki
—B2-4] K1 [Klatka K1 15,22 14,99 terakota
54
mieszkanie 76,36
B pokoj 21,28 20,96| wykfadzina/panele
pokgj 15,20 14,97 | wykfadzina/panele
pokoj 12,00 11,82| wyktadzina/panele
] kuchnia 8,79 8,64 terakota
przedpokdj 11,99 11,79 terakota pm | 47,75
tazienka 7,10 6,98 terakota pp | 27,41
- 76,36 75,16
mieszkanie 76,24
. pokoj 21,28 20,96| wyktadzina/panele
pokoj 1520 14,97| wyktadzina/panele
pokdj 12,00 11,82| wykfadzina/panele |pm | 47,75
R tazienka 7,10 6,98 terakota pp | 27,29
kuchnia 8,67 8,52 terakota
przedpokgj 11,99 11,79 terakota
R 76,24 75,04
Razem 152,6 150,20
pow uzytkowa mieszk 150,20
pow mieszklana 95,51
_ pow podstawowa 54,69
pow ruchu 14,99
pow catkow netto 165,19
— kubatura 595,81 szt osoby
oS¢ mieszkan 2,00 do69 2 2 10
do63 0 0 0
= do52 0 0 0
dod4 0 0 0
do32 0 0 0
) 2| 10
{RAZEM DLA BUDYNKU
LICZBA MIESZKAN 12
Powierzchnia catkowita 997,86 Pc
- ‘pow.catk. pomieszcz ne 785,72 Pcn
Mieszkania 378,61
ustugi 0,00
B komorki lokatorskie 55,54
pom wézki, gospodarcze 13,40
pow ruchu 93,50
KUBATURA 2883,49




kubatura cz. Mieszkalnej
kubatura cz. Ustugowej

pow uzytkowa mieszkan
pow.mieszkalna mieszk

pow.pomochicza mieszk

pow. uzytkowa ustug

2883,49

0,00

623,28

378,61

244,67

0,00

? NI uo -\'J‘N ust. 1
Specjalnose archnek of xlpznd Pr O;SKmv.a i
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B SNl g Il 15, - piytki GRES - folia PCV 0,2
[ _ub_ - membrana w plynie - strop 15 cm
. 1 _ - beton B15 zbrojony siatkg w spadku 4-5 cm
- styropian 5¢cm
| - plyta zelbetowa 15 cm
- styropian 5 cm
-0,50 | - wyprawa na siatce wg tech.
T | -0,8( ocieplenia budynku
l __styropian 8 cm
styropian 8 cm \_ |||||||||||||||||| [}~ +DYSPERBIT

+DYSPERBIT & o _ W& Lk e -

\ - INF rys:
O MODUE 5. 8
- A w " ul.Odrodzenia 29, LUBIN 59-300 A
/ tel./fax. (076) 746 79 90-99 Stadium: p.wyk
[Przedmiot rysunku: PRZEKROJ 2-2 o Branza.
budynek B1 architektura
u <Jm Skala:
sekcje N4, S2, S3 1:100
Obiekt: — ————
BUDYNEK WIELORODZINNY

dz. nr 825/201 Polkowice

PROJEKTANT. M mgr inz. arch. Jozef Kordas
Upr. bud. Nr_ 400/MAw/74 601101 DUW, DIA Nr DS-0336 k__um_m“

Speal 12.2009
mvm><<DN>,_>O<H_ mgr inz. arch. Justyna Kra$niewska-Paruch

Upr bud. Nr 10/06/DOIA _ nr,DS-1103  |pata:
j ¢ na do proj boz oganicze 12.2009

do bez ograniczon

pec)




