MODUL SC

ZAKLAD PROJEKTOWANIA I REALIZACII
59-300 Lubin ul. Odrodzenia 29 tel 76 746 79 91 fax. 76 746 79 95

Projekt wykonawczy

czzse.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OSWIETLENIE TERENU

NAZWA INWESTYCJ: ZESPOL DOMOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH BUDYNEK NR B2,B3,B4

LOKALIZACJA POLKOWICE Il
Ulica Jana Pawta Il DZIAtKA 825/201 obr. IV
INWESTOR! Polkowickie Towarzystwo Budownictwa

Spotecznego Spoétka z o.0.
59-101 Polkowice Rynek 6

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , e niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Powyzsze o$wiadczenie sktadamy w zwiazku z artykutem 20 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. — tekst jednolity Dz. U. nr 90 poz.
1678 22006 r.

LUBIN 10.03.2010

NAZWISKO | IMIE UPR. BUD. Nr PODPIS
PROJEKTANT INST - , | Uprawnienia clektryczne bez ograiczed -3
ELEKTRYCZNE Mgr inz. Elektr. Irena Kope¢ | ssmm, === - g ) -
SPRAWDZAJACY e et gt

INST ELEKTRYCZNA Mgr inz. Edward Kopeé DOS /IE/ 1259/ 01

Marzec 2010



Paweł Ruciński
Prostokąt

Paweł Ruciński
Pisanie
B2,B3,B4


DOLNOSLASKA
OKREGOWA
s | Z B A
"INZYNIEROW

BUDOWTCTA Wroctaw, dn..2010-12-15

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .....Irena Kope¢

NAZWISKO FOOWE ..o

miejsce zamieszkania ...Ul.Biegunowa 20/12

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/IE/1260/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ......2011-01-01__ do dnia ......2011-12-31

DOLNOSLASKA CKREGOWA
. JIBARZANERER TITTWNICTWA |
PR R SRS IREF TSRy DOIB)

! Zastepca Przewedniczgcego Rady

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkéw”

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@piib.org.pl
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DECYZJA o STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO '
do pelnienia samodzielngch . fnnkcji techniczngch w hndoumictwie

Na podsuwie § -4 ust, 2, §-7 . i§ 13 ust. lpkt 4

- He. d_

x:ozporzqdz,enia Mlnlstra Gospodarh Terenomej i Ochrong Srodowuka z dnia 20 lmego 1975 .

W sprawie samodzlelngch funkcji technicznychw budomnictmie (Dz U, Nr:8 poz. 46) stwiérdze sle, |
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posiada Przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonania sain’odzlelnej fuﬂkcji

projektantg .
(rodzaj funkcil)
wspecjalnosei in stelacyjno - inzyniery JneJ
. (rodza} speciainod: § budowl, -
' instelacji elektryc znych
w zakresie
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; v = jea npmtntonp(a) do:
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1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektryczn;ych,

2/ w budownictwie 0o86b fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalac,ji oraz ocenisnis i badania
stanu technicznego instalacji elektrycg_gych.-

‘ ofrzy mu‘;je' s
' Ob. inz. Irena Kopeé o
Legnica, ul. Biegunowa 20/ 12
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ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. Edward Kope¢

NEZWISKO TOQOWE .o

miejsce zamieszkania .ul.Biegunowa 20/12 . . .

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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URZAD WOJEWODZKI

Legnica 1993-05-27

w Legnicy

Nr 44/93/Lw

DECYZJA O STWIERDZENIU

PRZYGOTOWANE A ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funk:

cji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.i,pkt 1,8 5 ust. 1, § 7 1 8§ 13 ust. 1
PKt 4 1it. g rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8,
POz. 46 i Nr 22, poz. ief, z 1986 r. Nr 26, poz. 127, z 1988 »r.

KNr 42, poz. 334, z 1989 r. Nr 49, poz. 280 oraz =z 1991 r. Nr 69,
pPoz. 229) stwierdza sie, ze:

Pan EDWARD JERZY KOPEC
magister inzynier elektryk
urodzony dnia 07.03.1954r.w Jaworze

Posiada Przygotowanie Zawodowe upowazniajgace do wykonywania
Samodzielnej funkcji Projektanta i Kierownika budowy w
specjalnosci instalacyjno—inZynieryjnej W zakresie sieci i
instalacji elektrycznych.

Pan EDWARD JERZY KOPEC
jest upowazniony do:
1/ Sporzadzania projektoéw sieci i instalacji

= obejmujagcej instalacje elektryczne,
linie energetyczne,stacje i

elektrycznych
napowietrzne i kablowe
urzadzenia elektroenergetyczne,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
Kierowania 3; kontrolowania wytwarzania elementdédw
konstrukcyjnych sieci i instalacji oraz ©ceniania i badania
stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujacej instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Otrzymuje:

Pan inz. Edward Kopeé
ul. Biegunowa 20/4e
59-220 Legnica

wnictwa



OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU
BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE TBS NR 2, 3, 4
POLKOWICE, UL. JANA PAWEA II - ZESPOL II

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Rysunki

rys.nr E1 - Projekt zagospodarowania terenu. Plan instalacji o$wietlenia wnetrza
blokowego

rys. nr E2 Schemat 1-bieg. o$wietlenia wnetrza blokowego
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5.2

Oswietlenie terenu - budynki mieszkalne 2, 3, 4 TBS Polkowice, ul. Jana Pawta Il

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci oswietlenia zewnetrznego terenu przy
a2

projektowanych budynkach mieszkalnych nr 2, 3, 4w Polkowicach, przy ul. Jana Pawta I1 —
zespOt 11

Podstawa opracowania.
- zlecenie inwestora

- plan zagospodarowania terenu na podktadzie geodezyjnym w skali 1 : 500

- stosowne normy, przepisy i katalogi

Zakres opracowania.
Projekt obejmuje:

Budowe sieci oswietlenia zewnetrznego, w tym:
- kabel YAKXS 4x25 mm” — o dlugoéci 287 m.
- latarnia o$wietleniowa parkowa o wys. 4 m + oprawa 70 W —szt.13

Dane energetvezne.

Napiecie zasilania sieci n.n. - 400/230 V

Uktad sieci niskiego napigcia: TN-C

Dodatkowa ochrona w sieci $redniego napiecia 20kV — UZIEMIENIE OCHRONNE.
Ochrona przed dotykiem posrednim w sieci niskiego napiecia: samoczynne wylgczenie
zasilania.

Rozwiazania projektowe

Lokalizacja latarn i przebieg trasy linii kablowych zasilajacych wg projektu zagospodarowania
(rys. nr 1E).

Latarnie

Rodzaj: parkowe

Typ: CS76-40/3 wg katalogu ,,KROMISS BIS” Czestochowa.

Znamionowa wysoko$¢ mocowania opraw o$wietleniowych: 4,0m

Elementy sktadowe latarni parkowe;j:

a/ trzon:

- stalowy parkowy typ CS76-40/3 o wysokosci 4m

- wykonanie: wg katalogu ,,KROMISS BIS” Czestochowa

b/ fundament: FBw-80 o wymiarach 0,27x0,27x0,8m. wg katalogu ,,KROMISS BIS”
Czestochowa (jeden dla wszystkich rodzajow gruntow)

¢/ elementy wyposazenia elektrycznego:

- oprawa URBANA z kloszem POLAR 500 typ GPS302 PCO-D500 prod PHILIPS mocowana
na stupie

- lampa sodowa wytadowcza SON 70W,

- tabliczka bezpiecznikowa typ TZW1 z jednym gniazdem bezpiecznikowym, zainstalowana we
wnece trzonu latarni,

- kondensator kompensujacy typ Ks-10-380/10 F zainstalowany na tabliczce bezpiecznikowej,

- polaczenia wewngtrzne wykonane przewodami DYd 1,5mm’, 750V.

Linie kablowe zasilajace.

W celu wykonania oswietlenia zewnetrznego terenu przy budynkach mieszkalnych TBS nr 2, 3.
4 nalezy wyprowadzi¢ obwdd o$wietleniowy linia kablowa typu YAKXS 4x25mm?
z projektowanej tablicy gtéwnej TG zlokalizowanej w budynku nr 2.
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Oswietlenie terenu - budynki mieszkalne 2, 3, 4 TBS Polkowice, ul. Jana Pawta Il

W tym celu w tablicy TG w czesci administracyjnej nalezy zabudowaé jeden rozlacznik
bezpiecznikowy R303 dla zabezpieczenia projektowanego obwodu o$wietleniowego. Obwod
ten sterowany bedzie poprzez przekaznik zmierzchowy zabudowany w tablicy.

Warunki wykonania projektowanych linii:

- kable uktadac¢ w ziemi na glebokosci 0,7m (pod chodnikami 0,5m),

- kable uktada¢ przy zachowaniu przepisowych odleglosci miedzy soba i w stosunku do obcego
uzbrojenia i urzadzen zgodnie z norma SEP N SEP-E-004,

- w przypadku nie zachowania przepisowych odleglosci, a takze na skrzyzowaniach z drogami
kotowymi i w miejscach narazenia na uszkodzenia mechaniczne kable uktada¢ w rurach PCV
ostonowych @50 typu DVKS0 firmy AROT,

- kable uktada¢ w terenie docelowo uksztattowanym,

- przed stupami oswietleniowymi kable cia¢ z przepisowym zapasem eksploatacyjnym, we
wnekach latarn kable zakanczaé glowicami kablowymi Raychema typu EPKT 0015

- pozostale warunki wg poz. 7.3 .

Ochrona od porazen.

Przy projektowaniu linii kablowych oswietleniowych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
uwzgledniono NORME SEP N SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa™.

Sie¢ kablowa oswietlenia zewngtrznego projektuje si¢ w uktadzie TN-C. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim w sieci o$wietleniowej projektuje si¢ samoczynne wylaczenie zasilania.
Dodatkowo zastosowano w sieci o$wietleniowej uziemienie koncowych latarni (OP4 i OP13).
Wymagana rezystancja uziemienia mniejsza niz 30Q.

Elementy latarni podlegajace ochronie: trzon, oprawa oswietleniowa, konstrukcja pod tabliczke
bezpiecznikowa, obudowa i obejma kondensatora kompensujacego. Zaciski ochronne
elementéw latarni potaczyé z zaciskiem PE na tabliczce bezpiecznikowej linka Ly 16mm’.

Poziom oswietlenia.

Dla terenéw wewnatrz zabudowy oswietlenie jest nienormowane. Dla obliczen przyjeto
wartosci odpowiadajace kategorii S5 oswietlenia, tzn $rednia nateZenie oswietlenia terenu
Eq =3 Ix. Wyniki obliczen o$wietlenia zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

Uwagi dodatkowe

- Catos¢ robot zwigzanych z budowa projektowanego oswietlenia zewnetrznego nalezy
wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja techniczna oraz obowiazujacymi normami, przepisami
budowy i bhp oraz instrukcjami.

- Roboty ziemne w poblizu istniejacych sieci i urzadzen podziemnych wykonywaé recznie
z zachowaniem ostroznosci,

- O terminie przystapienia do wykonywania robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow

(wlascicieli) obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi

zlokalizowa¢ w terenie ich polozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzér nad

ich przebiegiem.

Po zakonczeniu robot, przed zgloszeniem do odbioru konicowego, nalezy przeprowadzi¢ proby

montazowe w zakresie:

a/ sprawdzenia wybudowanej sieci o§wietleniowej na zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

normami, przepisami budowy i bhp,

b/ sprawdzenia ciagtosci zyt kablowych i zgodnosci oznakowania faz w latarniach,

¢/ pomiaru rezystancji izolacji zyt kablowych,

d/ pomiaru impedancji petli zwarciowej (badanie skutecznosci zerowania) i pomiaru

rezystancji uziemienia roboczego dla ostatniej latarni.

- Kable utozone w rowach i fundamenty latarn przed zasypaniem podlegaja odbiorowi robot
zanikowych z udziatem zainteresowanych stron.

- Projektowang sie¢ oswietleniowa (kable, latarnie) nalezy zglosi¢ do wytyczenia, a po
wybudowaniu - do wykonania pomiaru powykonawczego przez wlasciwa terenowo stuzbe
geodezyjna.

1




Oswietlenie terenu - budynki mieszkalne 2, 3, 4 TBS Polkowice, ul. Jana Pawta I

7. Normy i opracowania zwigzane

7.1 PN-CEN/TR 13201-1 — Oswietlenie drog - cz. 1. Wybor klas oswietlenia

7.2 PN-EN 13201-1 — O$wietlenie drég - cz.2. Wymagania oswietleniowe.

7.3 SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

7.4 ,Oswietlenie”- katalog ,,KROMISS-BIS” Sp z 0.0. 42-202 Czestochowa, ul. Legionow 92,
tel. 34 360 24 00

8. Obliczenia

8.1 Obliczenia spadkdéw napiec.
Obliczono spadek napigcia na obwodzie oswietleniowym dla koncowej latarni OP13 (dla
uproszczenia przyjeto cata moc na koncu obwodu).

obwdd oswietleniowy:  P,=1,0 kW
1=267m
s=25mm?2

spadek napiecia na obwodzie o§wietleniowym:
100 * P * 1
o ) R —
y*s* U2
AU%calk.=0,19%< A U%dop.

8.2  Ochrona przeciwporazeniowa.

Z uwagi na brak danych o projektowanej sieci kablowej, ktéra zapewnia przedsigbiorstwo
sieciowe, warunek samoczynnego wytaczenia nalezy sprawdzi¢ po jej wybudowaniu. Warunek

samoczynnego wylaczenia jest spetniony, gdy zwarcie zostanie wyltaczone w czasie t < tg,, = 3s.

Opracowata: f_—
mgr inz. Irena Kopeé U V=
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