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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw ha
d.1.1/0111-01
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocag m2
d.1.1/0119-01 spycharek
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |[m2
d.1.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
4/KNR-W 2-01 |Wykopy pionowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w|m3
d.1.1/0212-02 gruncie kat. lll
(64.5+13.2+4.7)*0.85 m3 70.040
RAZEM 70.040
5|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda-|m3
d.1.1/0310-0201 |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata
lub wyciggiem recznym kat. 11I-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
(64.5+13.2+4.7)*0.15 m3 12.360
RAZEM 12.360
6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
przyjeto 90% mechanicznie
60.92%0.85 m3 51.782
RAZEM 51.782
7|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.lll z przerzutem na |m3
d.1.1/0501-01 odl.do 3 m
przyjeto 10% objetosci
60.92%0.15 m3 9.138
RAZEM 9.138
8|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.1.1]0236-02 I
82.4-21.48 m3 60.920
RAZEM 60.920
9|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych m3
d.1.1{0410-01
5.37+16.11 m3 21.480
RAZEM 21.480
1.2 Roboty montazowe
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod rury grub. 10 cm z piasku utozone na dnie wykopu m3
d.1.2/0511-01
0.1*0.6*89.5 m3 5.370
RAZEM 5.370
11|KNR-W 2-18 |Obsypka rur i nadsypka nad rurami z piasku z zageszczeniem m3
d.1.2{0511-04
((0.3*0.6*89.5)-0.27) m3 15.840
RAZEM 15.840
12|KNR-W 2-18 |Zasuwy wodociagowe krotkie typu"E" kotnierzowe z obudowg DN50 mm mon- [kpl.
d.1.2|0212-01 towane na rurociggach PE
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13 Dostawa i montaz kotnierzy specjalnych "SYSTEM 2000" do rur PE DN50/63 szt
d.1.2|wycena indy-
widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy o $r. 50 mm szt.
d.1.2/0114-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz zaslepki PE o $r.wewn. 63 mm szt.
d.1.2/0122-01/02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-18 Deskowanie $cian blokéw oporowych m2
d.1.2/0607-02
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
17|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej B-20 reczne w konstrukcjach - bloki oporowe |m3
d.1.2/0609-01
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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18/KNR-W 2-18 |Sieci i przytacza wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, |m
d.1.2|0109-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
89.5 m 89.500
RAZEM 89.500
19/KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.2|0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci [10m
d.1.2|9913b-01 przewodoéw z rur PE o $r. do 100 mm rézn.
-1 10m -11.000
rozn.
RAZEM -11.000
21/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1.2/0803-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
22|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu [10m
d.1.2|9914-01 przewodéw z rur o $r. do 100 mm rézn
-1 10m -11.000
rozn
RAZEM -11.000
23|KNR 2-18 Plukanie rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0803-01 Krotnos¢ = 2 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
24|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu [10m
d.1.2|9914-01 przewodéw z rur o $r. do 100 mm rézn
Krotnos¢ = 2
-1 10m -11.000
rézn.
RAZEM -11.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.2{0219-01 koloru niebieskiego
analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
26|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu na stupku stalowym lub ogrodzeniu kpl.
d.1.2/0134-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2 KANALIZACJA SANITARNA - SIEC | PRZYLACZA
21 Roboty ziemne
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw ha
d.2.1/0111-01
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
28|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.2.1/0119-01 spycharek
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
29|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
30|KNR-W 2-01 |Wykopy ze skarpami wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2.1/0212-06 ktad w gruncie kat. 11l
105*0.85 m3 89.250
RAZEM 89.250
31|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda-|m3
d.2.1/0310-0201 |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata
lub wyciggiem recznym kat. 11I-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
105*0.15 m3 15.750
RAZEM 15.750
32|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1|0222-01 m w gruncie kat. |-l
87.08*0.85 m3 74.018
RAZEM 74.018
33|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.lll z przerzutem na |m3
d.2.1/0501-01 odl.do 3 m
przyjeto 10% objetosci
87.08*0.15 m3 13.062
RAZEM 13.062
34|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.2.1]0236-02 I
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105-17.92 m3 87.080
RAZEM 87.080
35|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych m3
d.2.1/0410-01
3.4+13.58+0.94 m3 17.920
RAZEM 17.920
2.2 Roboty montazowe
36|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/0511-01
0.1*0.6*56.6 m3 3.396
RAZEM 3.396
37|KNR-W 2-18 | Zasypka kanatow piaskiem o grub. 20 cm m3
d.2.2|0511-04
analogia
(0.4¥0.6*56.6)-1.14 m3 12.444
RAZEM 12.444
38|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
56.6 m 56.600
RAZEM 56.600
39|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.2.2|0517-02 teleskopowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 600 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.2.2|0517-02 teleskopowa
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-18 |Zakonczenie i oznakowanie przykanlikow sanitaranych. szt
d.2.2|0421-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.2.2/0706-01 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
43|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2.2/0219-01
analogia
57 m 57.000
RAZEM 57.000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA - SIEC | PRZYLACZA
3.1 Roboty ziemne
44 /KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw ha
d.3.1/0111-01
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
45|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocag m2
d.3.1/0119-01 spycharek
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
46|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |[m2
d.3.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
47|KNR-W 2-01 |Wykopy ze skarpami wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3.1/0212-06 ktad w gruncie kat. 11l
(264.95+59.25+74.84)*0.85 m3 339.184
RAZEM 339.184
48|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda-|m3
d.3.1/0310-0201 |menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata
lub wyciggiem recznym kat. 11I-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
(264.95+59.25+74.84)*0.15 m3 59.856
RAZEM 59.856
49|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.3.1|0222-01 m w gruncie kat. I-lll
323.51*0.85 m3 274.984
RAZEM 274.984
50|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.lll z przerzutem na |m3
d.3.1/0501-01 odl.do 3 m
przyjeto 10% objetosci
323.51*0.15 m3 48.527
RAZEM 48.527
51|/KNR 2-01 Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.3.1]0236-02 I
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399.04-75.53 m3 323.510
RAZEM 323.510
52|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych m3
d.3.1/0410-01
14.01+12.26+43.77+5.49 m3 75.530
RAZEM 75.530
3.2 Roboty montazowe
53|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.2/0511-01
0.1*0.6*51.1+0.1*0.6*182.4 m3 14.010
RAZEM 14.010
54|KNR-W 2-18 | Zasypka kanatow piaskiem o grub. 20 cm m3
d.3.2{0511-04
analogia
0.470.6*51.1-1.03+0.4*0.6*182.4-5.73 m3 49.280
RAZEM 49.280
55|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem o $ér. zewn. 200 mm m
d.3.2{0408-03
182.4 m 182.400
RAZEM 182.400
56|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem o $r. zewn. 160 m m
d.3.2/0408-02
51.1 m 51.100
RAZEM 51.100
57|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.3.2/0214-01
20*1.5 m 30.000
RAZEM 30.000
58| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - zamkniecie rurg |szt.
d.3.2|0517-02 teleskopowa
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
59|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.3.2|0517-02 rurg teleskopowg
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
60|KNR-W 2-18 | Zakonczenie i oznakowanie przykanlikow deszczowych o ér. 200 mm szt
d.3.2/0421-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.3.2/0706-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.2/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
63|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3.2/0219-01
analogia
234 m 234.000
RAZEM 234.000
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